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|.CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamodwienia

1.1.1. Projekt i realizacja budowy sieci wodociagowej

Przedmiotem inwestycji bedzie projekt budowy sieci wodociggowe;.

W ramach przedmiotowe] inwestycji projektant zaprojektuje:

Sie¢ wodociggowa w m. Racigzek, gm. Racigzek

1.1.2. Zamowienie projektu budowlaneqo sieci wodociggowej

Teren objety projektem posiada:

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis
I wyrys z miejscowego plan zagospodarowania terenu

Wymagane :

Uzyskanie warunkéw technicznych na wigczenie do gminnej sieci
wodociggowej

Uzyskanie wypisow z rejestrow gruntow
Wykonanie badan geotechnicznych dla wodociggu

Przedstawienie Zamawiajgcemu wstepnego projektu do uzgodnienia
lokalizacyjnego

Uzyskanie uzgodnienia ZUD w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie
Kujawskim

Uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz.

Opracowanie informaciji BIOZ

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia

Sporzadzenie projektu budowlanego sieci wodociggowej zgodnie z :

a) Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowieh publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zmianami),

b) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
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U. 2021 poz. 2351 ze zmianami),

c) Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zmianami),

d) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. 2022 poz. 2556),

e) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. 2022
poz. 916 ze zmianami),

f) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 1609 ze zmianami),

g) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz. U. 2021
poz. 2454),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 258),

i)  Warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Racigzek.

1.1.3. Forma opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a. Dokumentacje Projektowg -5egz (Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Uzgodnien) w wersji
papierowej ( w tym 1kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ
wydajacy pozwolenie na budowe lub zgtoszenie),

b. Projekt Techniczny — 2kpl,

c. Opracowania dodatkowe min. dokumentacja geotechniczna,
zgtoszenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne, szczegotowa

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - itp.
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d. Oryginat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia,
e. Operat terenowo-prawny (zgody mieszkancéw przez terenu ktorych
przebiega¢ bedzie inwestycja),
f. Wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, c
(format .pdf lub .jpg oraz format .dwg, .dxf i .doc).
Wymagania dotyczgce wersiji elektronicznej dokumentaciji projektowej:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym
(CD lub DVD).
e Opis techniczny — plik w formacie .doc, .pdf
e Zestawienia — z rozszerzeniem .xls, .pdf
e Pliki tekstowe — z rozszerzeniem .doc, .pdf
e Arkusze kalkulacyjne — z rozszerzeniem .xlIs, .pdf
e Rysunki:
1. rysunki, schematy — format rysunku .dwg, .pdf
2. pliki map geodezyjnych — w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
3. podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf
Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami. Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej
przekazywanej Zamawiajgcemu, opracuje w ramach wynagrodzenia

egzemplarze w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.2. Opis wymagan ZAMAWIAJACEGO dotyczace przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg
bedgcag podstawg wykonania robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci wodociggowe;j.
Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan
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wynikajgcych z  warunkow wiascicieli, administratorow i zarzgdcow
infrastruktury  kolidujgcej z projektowang siecia, w tym dokumentaciji

geotechnicznej.

1.2.2. Wymagania formalno — prawne
Wykonawca przygotuje oraz opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub
zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zmian tych decyzji lub zgtoszenia oraz dokona

wszelkich potrzebnych korekt w dokumentacji.

1.2.3. Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona lub pozyska:

e Mapy syt.-wys. do celdw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych w Umowie,

e Projekt Budowlany — niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia,

¢ Dokumentacja geotechniczne dotyczgce badan podtoza gruntowego,

e Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

e Operat terenowo-prawny zawierajgcy: mape ewidencyjno-sytuacyjng
z zaznaczonym przebiegiem projektowanych sieci i pasem
technologicznym wykonywanych robdt, wypisy z rejestru gruntéw
dotyczgce nieruchomosci przewidzianych do zajecia, zestawienie dziatek
objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, zgody na zajecie
nieruchomosci,

e Zgtoszenia wodnoprawne na zrzut wod pochodzgcych z odwodnienia
wykopéw,

e Uzgodnieh dokumentaciji projektowej z odpowiednimi urzedami,

e Ostateczng decyzje o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rozpoczecia

robot,
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Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentéw, map, opinii

i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Charakterystyczne parametry wielkosci obiektu

» Projektowany wodocigg w m. Racigzek (dz. nr 782, 760, 759/3) o $rednicy
DN 110mm z rur PVC PN 10 dla wykopu otwartego lub o srednicy z rur PE-
HD PN 10 PE100 RC DN 110 dla metody bezwykopowej i dtugosci
Lca=713,00m

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
3.1. Okreslenia podstawowe

Wodocigg - rurocigg doprowadzajgcy wode do miejsca czerpania wyposazony

w armature rozdzielczg i odcinajgcy.

3.2. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub

elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych przewoddéw, a jezel
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na

inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich
pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory

w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty

wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

3.3. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé swiadectwo dopuszczenia do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,

ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg

techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
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jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

3.4. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Nalezy wytyczy¢ trasy wodociggu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne

Wykonawcy.

Wykonaé nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary
wysokosciowe. Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperéw sieci panstwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne majg by¢ ujete w Dzienniku Budowy.

Pomiary majg by¢ dokonywane przez geodetow z odpowiednimi uprawnieniami.
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalenie statych reperéw, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi

przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Budowe nalezy odgrodzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a na noc

dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Przy robotach ziemnych moze by¢ wymagany nadzér geologiczny. Wykonawca ma
obowigzek dostosowaC sposob prowadzenia robot ziemnych bezwzglednie do
rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykonac

badania geologiczne gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopow.

Wydobywang ziemie na odktad sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci

1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie robocze wzdtuz wykopu.
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PrzejScie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie

nadajacy sie do zageszczenia wywiezC.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wykopow umocnionych. Spdéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej

nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgcego sie lub biegngce réwnolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacije.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykonac¢ z chwilg osiggniecia gtebokosci

wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci co 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywaC recznie za pomocg fopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu

przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji

Projektowej.

Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nie nadajacy sie do zageszczenia

nalezy wywiez¢.

Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie

wykonywac krétkie odcinki przewodow.

3.5. Podsypka

Dla wodociggéw budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu
z gruntdéw spoistych pod rury nalezy wykonaé podsypke z pospotki lub ze Zwiru

@ 2—-20mm o grubosci 15-20cm. Szczegodty wg wytycznych producenta rur.
Podsypke nalezy zages$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi
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warstwowo. Nalezy wykonac starannie tozysko nosne pod rure.

3.6. Zasypka

Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw,
z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci

10-20cm, recznie.

Do zasypu nalezy uzywacC gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych

kamieni oraz gruntéw organicznych i pozostato$ci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonacC ostroznie. Pozostaty wykop nalezy zasypaé
warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym Ilub mechanicznym

z zageszczeniem mechanicznym gruntu 295%.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego

rozmrozenia ziemi.
3.7. Roboty montazowe, tgczenie rur

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowaé utrzymanie trasy oraz
zachowanie warunkow zasypki, ktdra nie moze spowodowacé uszkodzenia rur. Montaz
armatury poprzez potgczenia kotnierzowe. Rury ze sobg tgczyC jako potgczenia

kielichowe poprzez uszczelki gumowe.

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpic¢
do ukfadania rur. Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi

zarébwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konhce uktadanych rur przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie

wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Jednoczesnie z zasypywaniem rur nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
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umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikaC wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
Wykonac kontrole instalacji wodociggowej polegajgcej na sprawdzeniu:

» Wytyczenia osi przewodu
» Szerokosci wykopu

* Glebokosci wykopu

» Odwadniania wykopu

» Szalowanie wykopu

* Rodzaj podtoza

» Utozenia przewodu

« Zageszczenia obsypki przewodu

3.8. Odwodnienie terenu

Projektant po wykonaniu przez Geologa badan geotechnicznych okresli sposéb
i metode odwadniania wykopéw pod przewody. Nie dopuszcza sie prowadzenia

odwodnien studniami depresyjnymi w poblizu istniejgcych zabudowan.
4. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN | WSKAZNIKI EKONOMICZNE
4.1. Wptyw inwestycji na srodowisko

» WODOCIAG - planowana budowa wodociggu o Srednicy DN 110mm nie
powoduje zmian w uwarunkowaniach srodowiskowych pod i naziemnych /brak

drzew, zieleni itp.

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane muszg by¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi oraz PN-EN
4.2. Parametry dla zamierzenia budowlanego
1) Wodocigg DN 110mm

L= 713,00m
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Sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PVC PN10 kielichowych,
montowane metodg na wcisk przy uzyciu uszczelki gumowej, przy gteb.
Wykopu do 2,0m, w gruncie kat.3. Wykopy wykonywane mechanicznie
koparka podsiebierng 0,40m?3 z wywozem gruntu na odktad czasowy na
odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku gr. 20cm,
obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemig
dowieziong z odktadu z zageszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur —
PVC o $r. 110mm

2) Hydranty p.poz. podziemne DN 80mm — 4 kpl

3) Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 100mm — 5 kpl

5. DOKUMENTY, NORMY | NORMATYWY ODNIESIENIA DO WYMAGAN SIECI
WODOCIAGOWEJ

PN-77/H-04419 Prdéba szczelnosci

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania

i badania
PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewododw elastycznych

PN-EN 12201-1 2004 Systemy przewodow rurowych dla tworzyw sztucznych do

przesyfania wody. Polietylen —Czes¢ |. Wymagania ogodlne.

PN-EN 12201-2 -Systemy przewoddéw rurowych dla tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen —Czes¢ Il. Rury.

PN-EN 12201-3 2004 Systemy przewoddéw rurowych dla tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen —Czes¢ Ill. Ksztattki.

PN-EN 12201-4 2004 Systemy przewoddéw rurowych dla tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen —Czes¢ IV. Armatura.
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe

14



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa sieci wodociggowej
w m. Racigzek, gm. Racigzek

dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 1:

Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2:

Elastomery termoplastyczne

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen

(PE). Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc 2. Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 13244-4: 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc 4. Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen

(PE). Czesc¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opr.
CORBTI INSTAL.
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» Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
* Umowa z Inwestorem.
» Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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