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|.CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamodwienia

1.1.1. Projekt i realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych
kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przepompowni Sciekow
wraz z przewodami ttocznymi

Przedmiotem inwestycji bedzie projekt i realizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacji sanitarne;,
przepompowni sciekdw wraz z przewodami ttocznymi.

Szacunkowa ilos¢ budynkow istniejgcych i bedgcych w realizacji przeznaczonych
do potgczenia z proj. siecig kanalizacyjng sanitarno-ttoczng wynosi 55 szt.

W ramach inwestycji projektant zaprojektuje sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej, przytgcza kanalizacji sanitarne;j,
przepompownie Sciekdw wraz z przewodami ttocznymi w m. Racigzek, Podole,

Podzamcze na terenie gm. Racigzek.

1.1.2. Zamoéwienie Projektu Budowlaneqgo sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien
bocznych kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przepompowni
sciekdw wraz z przewodami tfocznymi

Teren objety projektem nie posiada:

e Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/wypis
I wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy

Wymagane :
» Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

» Uzyskanie warunkow technicznych na wigczenie do gminnej sieci
kanalizacyjnej,

= Sporzadzenie Projektow Budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej,
odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji
sanitarnej, przepompowni $ciekdbw wraz z przewodami ttocznymi zgodnie
z:
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a) Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowieh publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zmianami),

b) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2021 poz. 2351 ze zmianami),

c) Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zmianami),

d) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. 2022 poz. 2556),

e) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. 2022
poz. 916 ze zmianami),

f) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 1609 ze zmianami),

g) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz. U. 2021
poz. 2454),

h) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 258),

i)  Warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Racigzek i MPWIK
Sp. z 0.0. w Ciechocinku.

J) Inne ustawy, rozporzgdzenia i uzgodnienia wymagane prawem.

1.1.3. Forma opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a) Dokumentacje Projektowg -5egz (Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Uzgodnien) w wersji
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papierowej ( w tym 1kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ
wydajgcy pozwolenie na budowe lub zgtoszenie),

b) Projekt Techniczny — 2kpl,

c) opracowania dodatkowe min. dokumentacja geotechniczna,
zgtoszenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne, szczegodtowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - itp.

d) oryginat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia,

e) operat terenowo-prawny (zgody mieszkancow przez terenu ktorych
przebiegac¢ bedzie inwestycja),

f) wersje elektroniczng dokumentow wymienionych w punktach a, b, c
(format .pdf lub .jpg oraz format .dwg, .dxf i .doc).

Wymagania dotyczgce wersiji elektronicznej dokumentaciji projektowej:

e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym
(CD lub DVD).

e Opis techniczny — plik w formacie .doc, .pdf

e Zestawienia — z rozszerzeniem .xls, .pdf

e Pliki tekstowe — z rozszerzeniem .doc, .pdf

e Arkusze kalkulacyjne — z rozszerzeniem .xlIs, .pdf

e Rysunki:
- rysunki, schematy — format rysunku .dwg, .pdf
- pliki map geodezyjnych — w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
- podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami. Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej
przekazywanej Zamawiajgcemu, opracuje w ramach wynagrodzenia
egzemplarze w ilosci wynikajagcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.
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1.2. Opis wymagan ZAMAWIAJACEGO dotyczgce przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg
bedaca podstawg wykonania robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z  warunkow wtascicieli, administratoréw | zarzgdcéw
infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami, w tym dokumentacji

geotechniczne,;.

1.2.2. Wymagania formalno — prawne
Wykonawca przygotuje oraz opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub
zmiany tych decyzji, informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zmian tych decyzji lub zgtoszenia oraz dokona

wszelkich potrzebnych korekt w dokumentacji.

1.2.3. Wymagania szczegdtowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona bgdz pozyska:
e Mapy syt.-wys. do celdw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych w Umowie,
e Projekt Budowlany — niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia

e Dokumentacja geotechniczne dotyczgce badan podtoza gruntowego
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¢ Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

e Operat terenowo-prawny zawierajgcy: mape ewidencyjno-sytuacyjng
z zaznaczonym przebiegiem projektowanych sieci 1 pasem
technologicznym wykonywanych robot, wypisy z rejestru gruntow
dotyczgce nieruchomosci przewidzianych do zajecia, zestawienie dziatek
objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, zgody na zajecie
nieruchomosci

e zgtoszenia wodnoprawne na zrzut wod pochodzgcych z odwodnienia
wykopow

e uzgodnien dokumentaciji projektowej z odpowiednimi urzedami

e ostateczng decyzje o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rozpoczecia
robot

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentéw, map, opinii

i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Charakterystyczne parametry wielkosci obiektu
= rury PVC-U DN 315mm — ok. 13,5m (sie¢ grawitacyjna)
= rury PVC-U DN 200mm — ok. 2427,0m (sie¢ grawitacyjna)
= rury PVC-U DN 160mm — ok. 450,5m (odgatezienia boczne — przytgcza)
» rury PE-HD RC DN 160mm — ok. 1026,5m (przewdd ttoczny)
» rury PE-HD RC DN 110mm — ok. 150,0m (przewdd ttoczny)
= przepompownie sciekéw — 3kpl.

= studnie kanalizacyjne zelbetowe DN 1200mm — 87kpl.
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3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
3.1. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
gospodarczych i przemystowych z okreslonego obszaru gminy do oczyszczalni
Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego
transportu sciekow.

Przewdd ttoczny — rurocigg podziemny, stuzgcy do cisnieniowego transportu sciekow
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywu sciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzgce na réznych
wysokosciach, w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewod pionowy.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.

Komin wilazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Przepompownia sciekow — przeznaczona do odpompowania sciekéw do kanatu

grawitacyjnego poprzez studnie rozprezng badz bezposrednio do przewodu ttocznego.
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3.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub

elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych przewoddéw, a jezel
dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw w Dokumentacji Projektowej lub ich
pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory

w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny byC niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty

wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
3.3. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg

techniczng i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

bedg odrzucone.
3.4. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych
kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przewoddéw ttocznych stanowi
Dokumentacja Projektowa. Nalezy wytyczy¢ trasy sieci jw. w terenie przez

odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
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Wykona¢ nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary
wysoko$ciowe. Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary geodezyjne majg byc¢ ujete w Dzienniku Budowy.

Pomiary majg by¢ dokonywane przez geodetéw z odpowiednimi uprawnieniami.
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalenie statych reperéw, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi

przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
odgrodzi¢ od strony ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a na noc dodatkowo

oznaczy¢ swiattami.

Przy robotach ziemnych moze by¢ wymagany nadzér geologiczny. Wykonawca ma
obowigzek dostosowaC sposob prowadzenia robot ziemnych bezwzglednie do
rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykonac

badania geologiczne gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej,
przytacza kanalizacji sanitarnej, przewody tloczne nalezy wykona¢ o $cianach

pionowych, recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykopy pod kanaty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
studzienki i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia
wykopdéw nawodnionych. Wydobywang ziemie z wykopdw nalezy przewidzie¢ na

odwoz, aby umozliwi¢ komunikacje mieszkarncom i stuzbom obstugi techniczne;j.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wykopow umocnionych. Spdéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonacC bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej

nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgcego sie lub biegngce réwnolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykonac¢ z chwilg osiggniecia gtebokosci

wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci co 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywacC recznie za pomocg topat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu

przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nie nadajgcy sie do

zageszczenia nalezy wywiezc.

Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie

wykonywac krotkie odcinki przewodow.
3.5. Podsypka

Dla kanatébw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu
z gruntdw spoistych pod rury nalezy wykonac¢ podsypke z pospoétki lub ze zwiru

@ 2—-20mm o grubosci 15-20cm. Szczegdty wg wytycznych producenta rur.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi

warstwowo. Nalezy wykonac starannie tozysko nosne pod rure.
3.6. Zasypka

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci

10-20cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywacé gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych

kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych.
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Zasypywanie nalezy wykonacC ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Pozostaty
wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub

mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu 295%.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego

rozmrozenia ziemi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow organicznych w pasie
prowadzonych wykopow, nalezy je w 100% wymieni¢ na grunt mineralny

| zagescic¢ zgodnie z PN-EN.
3.7. Roboty montazowe, tgczenie rur

Technologia budowy przewododw musi gwarantowaC utrzymanie trasy oraz
zachowanie warunkoéw zasypki, ktdra nie moze spowodowacé uszkodzenia rur. Montaz
armatury poprzez potgczenia zgodnie z zaleceniami producenta rur. Rury z PVC-U
nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez uszczelki gumowe natomiast rury PE-HD RC nalezy

tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpic
do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno

w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie

doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie rownowagi

fundamentu.
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Wykonac¢ kontrole instalacji kanalizacyjnej polegajgcej na sprawdzeniu:

» Wytyczenia osi przewodu

» Szerokosci wykopu

» Gtebokosci wykopu

* Odwodnienia wykopu

» Szalowanie wykopu

* Rodzaj podtoza

» Utozenia przewodu

» Zageszczenia obsypki przewodu

3.8. Odwodnienie terenu

Projektant po wykonaniu przez Geologa badan geotechnicznych okresli sposob
i metode odwadniania wykopdéw pod przewody, ktérych zagtebienie wynosi¢ bedzie do
5,0m. Nie dopuszcza sie prowadzenia odwodnien studniami depresyjnymi w poblizu

istniejgcych zabudowan.

4. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN | WSKAZNIKI EKONOMICZNE
4.1. Wptyw inwestycji na srodowisko

» KANALIZACJA - planowana budowa kanalizacji sanitarnej DN 315mm,
DN 200mm i DN 160mm nie powoduje zmian w uwarunkowaniach

Srodowiskowych pod i naziemnych /brak drzew, zieleni itp.

» PRZEWODY TLOCZNE - planowana budowa przewoddéw ttocznych o srednicy
DN 160mm, DN 110mm nie powoduje zmian w uwarunkowaniach

srodowiskowych pod i naziemnych /brak drzew, zieleni itp.

» PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW - planowana budowa przepompowni $ciekdw
nie powoduje zmian w uwarunkowaniach srodowiskowych pod i naziemnych

/brak drzew, zieleni itp.
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Rozwigzania budowlane muszg by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz PN-EN
4.2. Parametry dla zamierzenia budowlanego.

a) Siec¢ kanalizacji sanitarnej DN 315mm
L=13,50 m
Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U SN8, ze scianka litg, montowana metodg
na wcisk, przy uzyciu uszczelki gumowej. Kanaty z rur utozonych
w wykopach umocnionych. Wykopy wykonywane mechanicznie i recznie,
w wywozem gruntu na czasowy odktad na odlegto$¢ 1km. Podsypka
z piasku grubego 20cm, obsypka piaskiem do wys. 30cm, ponad wierzch
rury. Zasypanie wykopow gruntem mineralnym 2z Zzageszczeniem
warstwami.

b) Siec kanalizacji sanitarnej DN 200mm
L =2427,0m
Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U SN 8, ze $cianka litg, montowana
metodg na wcisk, przy uzyciu uszczelki gumowej. Kanaty z rur utozonych
w wykopach umocnionych. Wykopy wykonywane mechanicznie i recznie,
w wywozem gruntu na czasowy odktad na odlegtos¢ 1km. Podsypka
z piasku grubego 20cm, obsypka piaskiem do wys. 30cm, ponad wierzch
rury. Zasypanie wykopow gruntem mineralnym 2z Zzageszczeniem
warstwami.

c) Odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej DN.160mm + przytgcza kanalizaciji

sanitarnej DN 160mm

L = 450,50m
Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U SN8, ze scianka litg, montowana metodg
na wcisk, przy uzyciu uszczelki gumowej. Kanaty z rur utozonych
w wykopach umocnionych. Wykopy wykonywane mechanicznie i recznie,
w wywozem gruntu na czasowy odkfad na odlegtos¢ 1km. Podsypka

z piasku grubego 20cm, obsypka piaskiem do wys. 30cm, ponad wierzch
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rury. Zasypanie wykopow gruntem mineralnym 2z zageszczeniem
warstwami.

d) Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej DN 160mm
L = 1026,50m
Przewdd ttoczny z rur PE-HD RC cisnieniowych, PE 100 PN 10
montowanych metodg bezwykopowg, przewiert sterowany.

e) Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej DN 110mm
L = 150,0m
Przewdd ttoczny z rur PE-HD RC cisnieniowych, PE 100 PN 10
montowanych metodg bezwykopowg, przewiert sterowany.

f) Przepompownie Sciekdéw — 3 kpl.

g) Studnie kanalizacyjne zelbetowe DN 1200mm — 87kpl
Kpl. =87
Wykonanie z prefabrykowanych elementéw z betonu B-45. Studnia
posiada catkowicie wykonczong kinetg z osadzonymi kro¢cami
wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng sptywowa, pomiedzy
kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelnos¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni  wlazem
kanatowym Zeliwnym typ ciezki klasy D 400mm sSrednicy 600mm,
gtebokos¢ studni srednio 2,32m

h) Odwodnienie wykopow
- igtofiltry 2000 szt.
- rury odwodnieniowe 500m
- pompowanie wody 1440 m-g

5. DOKUMENTY, NORMY | NORMATYWY ODNIESIENIA DO WYMAGAN SIECI
KANALIZACYJNEJ

» PN-77/H-04419 Préba szczelnosci
= PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

= PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
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» PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek

i systemu

* PN-ENV 1401 -3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace

wykonania instalacji

= PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig
» PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
» PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczgce elementow stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

= PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 1.

Wymagania ogolne.

= PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 2. Rury.

* PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki.
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* PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 4. Armatura.

= PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5.

Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

» Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr.
CORBTI INSTAL.

» Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

= Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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