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CZESC OPISOWA

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwigzania projektowe (w tym rozwigzania materialowe) maja
charakter przykladowy. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, nalezy uzgadniaé
poszczegblne rozwiazania funkcjonalno — uzytkowe oraz materiatlowe z Zamawiajacym.

W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstwa od obowigzujacych przepiséw, Wykonawca opracuje
wymagane opracowania specjalistyczne (ekspertyze / opinie), niezbedne do uzyskania przedmiotowych
odstepstw.

1. Inwestor

Gmina Raciazek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciazek

2. Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie
Powiat aleksandrowski
Gmina Raciazek
Adres / Lokalizacja Raciazek
Nazwa jednostki ewid. 040107_2
Nazwa i numer obrebu ewid. 0008 Raciazek
Numery dziatek ewid. 569/7, 569/9, 569/12, 569/13, 574, 575/2




4. Podstawa opracowania PFU
¢ Umowa z inwestorem na realizacje prac zwigzanych z wykonaniem PFU
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. 2021 poz. 2454.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Wizja lokalna
e Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

o Kopia mapy zasadniczej

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie i przebudowie istniejagcego kompleksu sportowo rekreacyjnego, zlokalizowanego w
Racigzku.

Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest kompleksowa modernizacja funkcjonalno - uzytkowa
istniejacego terenu sportowo rekreacyjnego zmierzajaca do zwickszenia waloréw uzytkowych danego terenu
poprzez rozszerzenia dostepnych form rekreacji sportowej, modernizacji istniejacej infrastruktury technicznej,
oraz wykonaniu nowych ciggdw komunikacyjnych.

Gléwnym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego zatozenia wstgpnego dla prac
koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych dla calej projektowanej inwestycji. Wypracowane w ramach
niniejszego opracowania zatozenia wstepne dla przedmiotowej inwestycji beda stanowi¢ podstawe przetargu
publicznego na realizacje w/w inwestycji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na czgsci:
Czesé | — opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych (STWIORB) w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy i wizje lokalng w terenie wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe.

Czesé 11 — wykonanie rob6t budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajacym z opracowanej dokumentacji
stanowigcej czgs¢ zamdwienia.



6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres planowanych rob6t

6.1. Opis planowanego zakresu zadania inwestycyjnego
Wstepnie zatozony przez Zamawiajacego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), zakres
oczekiwan obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych zakreséw podstawowych robét w formule
+ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ™:

A)

ETAP DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego

Wykonanie mapy do celéw projektowych

Uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego — jesli bgdzie wymagana

Uzyskanie niezbednych warunkéw przytgczeniowych do mediéw eksploatacyjnych w zakresie nowych
przytaczy lub zmiany istniejacych warunkow przytaczeniowych — jesli beda wymagane

Uzyskanie niezbednych uzgodnien / ekspertyz / opinii / odstepstw od obowigzujacych przepiséw -
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotowego zadania

Sporzadzenie petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem akceptacji ze strony

inwestora

Uzyskanie petnomocnej decyzji pozwolenia na budowe

ETAP REALIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Demontaz oraz ponowny montaz czesci urzadzen sitowni plenerowej
Demontaz urzadzen placu zabaw oraz przekazanie ich inwestorowi w celu dalszego wykorzystania

Rozbidrka istniejagcych elementdw betonowych konstrukcji trybun widowni (pozostawienie nasypu
ziemnego — do ponownego wykorzystania)

Demontaz istniejacych elementdéw wyposazenia boiska (wiaty zawodnikow, bramki pitkarskie)
Demontaz istniejacego oswietlenia terenu — do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji robot

Rozbidrka nawierzchni betonowej boiska koszykowki

ETAP REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Modernizacja istniejagcego boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej
Trybuny widowni:

- WARIANT A - Modernizacja istniejacych trybun widowni wraz z rozbiorka istniejacych
elementéw wyposazenia oraz wykonanie nowej konstrukcji zelbetowych trybun wraz z
wyposazeniem (siedziska widowni)

- WARIANT B - Petna rozbiorka istniejacych trybun zelbetowych wraz z rozbiorka
istniejacego nasypu ziemnego oraz wykonanie nowych trybun stalowych — prefabrykowanych
oraz siedzisk widowni.

Rozbidrki i demontaz istniejgcych — nieuzytkowanych elementéw wyposazenia

Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z bieznig okdlng oraz bieznig prosta
Budowa skoczni do skoku w dal

Budowa boiska do siatkdwki plazowej

Budowa stanowiska pchnigcia kulg



e Budowa boiska do badmintona
e CzeSciowa przebudowa istniejgcego placu zabaw i sitowni plenerowej
e \Wykonanie ciggéw komunikacyjnych — pieszych

e Wykonanie oswietlenia terenu (oswietlenie boiska wielofunkcyjnego + o$wietlenie traktow
komunikacyjnych)

e Montaz wiat dla zawodnikow
e Montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na smieci, stojaki na rowery)
e CzeSciowy remont fragmentu konstrukcji wsporczej zadaszenia budynku gospodarczo - magazynowego

e  Prace porzadkowe oraz rekultywacyjne

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

7.1. Opis stanu istniejacego
Istniejacy kompleks sportowy znajdujacy si¢ w miejscowosci Racigzek (centrum miejscowosci), sktada si¢ w
chwili obecnej z nastepujacych gtéwnych elementéw sktadowych:
Budynek klubu sportowego (szatnie, pomieszczenia klubowe, sanitarne)

e  Budynek magazynowo - gospodarczy

e  Boisko do pitki noznej — trawiaste, o wymiarach okoto 58 x 94 m

e  Boisko do koszykéwki — 0 nawierzchni betonowej, o wymiarach okoto 25 x 40 m
e  Trybuny ziemne o nawierzchni betonowej

e  Plac zabaw dla dzieci + sitownia plenerowa dla os6b dorostych

Do przedmiotowego terenu mozliwy jest dojazd od strony potudniowe]j (droga dojazdowa), od strony wschodniej
(droga dojazdowa) oraz od strony parkingu zlokalizowanego przy budynku Urzedu Gminy.

Teren kompleksu sportowego jest ogrodzony od wszystkich stron.

Charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem o niewielkim spadku przebiegajacym od kierunku potudniowo —
wschodniego w strone pdinocna — zachodnia.

Teren dziatki uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej.




7.2. Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — wymagane jest
uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

8. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu sportowego
W celu spetnienia przez przedmiotowa inwestycje zatozonych wymagan funkcjonalno-uzytkowych, nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

a) Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ wizje istniejacego terenu

b) Przedmiotowy teren po modernizacji nadal petni¢ bedzie funkcje sportowo — rekreacyjne, wzbogacone
0 dodatkowe funkcje (boiska sportowe, bieznie, urzadzenia lekkoatletyczne, ciagi komunikacyjne,
trybuny widowni).

c) W trakcie realizacji rob6t, nalezy zabezpieczy¢ teren nie objety pracami budowlanymi w taki sposaéb,
aby nie doszto do jego nadmiernego uszkodzenia

d) Wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji robét budowlanych nalezy naprawi¢ po zakonczeniu
rob6t budowlanych

e) Dojazd do terenu realizacji rob6t nalezy realizowaé od strony potudniowej bramy wjazdowej, po
weczesniejszym ustabilizowaniu gruntu w obszarze przylegajacym do ogrodzenia terenu



9.

SzczegOtowe wihasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
9.1. Budowa biezni okdlnej oraz biezni prostej

Budowa biezni okdlnej (3 torowej) dtugosci 166,6667 m oraz biezni prostej (3 torowej) dtugosci 100,0 mm
+ obszary zewngtrzne na poczatki i koncu biezni (dtugos¢ catkowita biezni — 111,40 m, szerokos¢ 3,45 m).
Tory obu biezni — o szerokosci 1,00 m. Po bokach, od zewnetrznej i wewnetrznej strony nalezy wykonaé
poszerzenia biezni o szerokosci min. 20 cm

Linie biezni — malowane w kolorze biatym. Szerokos¢ malowania 5 cm.

Nawierzchnia boiska — poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody — 2 warstwowa.
Kolorystyka boiska — kolor czerwony — ceglasty.

9.2. Budowa boiska sportowego — wielofunkcyjnego

Boisko sportowe — wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40x28 m + pola boczne wraz z obszarem tukéw
przy biezni okdlnej.
Dyscypliny boiska wielofunkcyjnego:
e Pitkareczna (2 bramki o wymiarach 3,00x2,00 i gtghokosci 0,80-1,00 m)
Pitka nozna — bramki — te same jak dla pitki recznej
Koszykowka (2 kosze systemowe)
Siatkdwka (2 stupki stalowe + tuleje do mocowania stupkow 9 siatka systemowa)
Tenis (siatka wraz ze stupkami oraz tulejami do montazu stupkow)
Nawierzchnia boiska — poliuretanowa — wodoprzepuszczalna — 2 warstwowa
Kolorystyka boiska — 2 kolorowa — kolor zielony + niebieski.

9.3. Przebudowa istniejacej sitowni plenerowej oraz demontaz urzadzen placu zabaw

Ze wzgledu na kolizje istniejacego placu zabaw oraz sitowni plenerowej z projektowana lokalizacjg biezni
okolnej oraz biezni prostej, nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ przeniesienia czesci urzadzen sitowni
plenerowej w nowe miejsce. Dodatkowo projektuje sie demontaz istniejacego placu zabaw i przekazanie
tych urzadzen Inwestorowi.

Zdemontowa¢ nalezy réwniez istniejgce ogrodzenie panelowe, a nastepnie przekazac je Inwestorowi.

Po przeniesieniu czg$ci urzadzen sitowni w nowe miejsce, nalezy wykona¢ w danym miejscu nowsg
nawierzchni¢ z otoczakbw - analogiczng jak istniejagca nawierzchnia. W tym celu mozliwe jest
wykorzystanie istniejacej nawierzchni z obszaru demontazu urzadzen sitowni.



Czesciowa przebudowa istniejgcej

Demontaz istniejgcych urzadzen sitowni plenerowej wraz z wykonaniem
placu zabaw oraz elem. matej dodatkowej nawierzchni z otoczakéw

architektury (analogicznej jak istniejgca)

Widok placu zabaw oraz sifowni plenerowej

9.4. Budowa boiska do siatkowki plazowej

Boisko do siatkéwki plazowej wymiarach 14x22 m (pole gry 8x16 m) o nawierzchni piaszczystej.

Obszar boiska nalezy wydzieli¢ od terenéw przylegtych za pomoca opornikéw elastycznych (bezpiecznych),
mocowanych w tawie betonowe;j.

Boisko do siatkowki — wyposazone w 2 stupki oraz siatke — standardowa.

9.5. Budowa boiska do badmintona

Boisko do badmintona o wymiarach 7,1x14,4 m o nawierzchni poliuretanowej (analogicznej jak
nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego).

Obszar boiska nalezy wydzieli¢ od terenéw przylegtych za pomoca opornikéw elastycznych (bezpiecznych),
mocowanych w tawie betonowe;j.

Boisko do badmintona wyposazone w standardowy zestaw stupkow oraz siatki.

Nawierzchnia boiska — poliuretanowa — wodoprzepuszczalna — 2 warstwowa.

Kolorystyka boiska — do uzgodnienia z Inwestorem.

9.6. Budowa pitkochwytow

Nalezy wykona¢ pitkochwyty w 2 rodzajach:
e  Pitkochwyty przy boisku do siatkéwki plazowej i badmintonie — wysokosci 6,0 m
e  Pitkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym — wysokosci 4,0 m
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9.7. Budowa skoczni w dal

Skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowe — analogicznej jak nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego.
Rozbieg skoczni dtugosci okoto 30 m, zeskocznia piaszczysta o wymiarach min. 2,75x8,0 m.
Skocznia do skoku w dal wyposazona w standardowy — gotowy zestaw belki odbicia.

9.8. Budowa stanowiska pchnigcia kula

Stanowisko pchnigcia kulag — zlozone z betonowego pola gtéwnego o wymiarach 4x4 m wraz z
prefabrykowanym — systemowym kotem ograniczajacym obszar pchnigcia wraz z progiem.
Obszar rzutni pchnigcia kula o nawierzchni piaszczystej, ograniczonej opornikami betonowymi.

9.9. Trybuny widowni
a) WARIANT A - Modernizacja trybun widowni

Istniejace trybuny widowni w chwili obecnej charakteryzuja si¢ pogorszonym stanem technicznym.
Betonowe elementy konstrukcji trybun (stopnie trybun + schody trybun) nie spetniaja obecnych potrzeb
uzytkowych i nalezy dokona¢ ich pelnej rozbidrki.

Nastepnie nalezy wykona¢ nowa konstrukcje trybun (analogicznie jak istniejacych) z wykorzystaniem
systemowych — prefabrykowanych elementéw w ksztatcie litery L.

Na tak wykonanej konstrukcji trybun nalezy zamontowa¢ siedziska z tworzywa sztucznego.

Trybuny nalezy wykona¢ jako dwustronne (na strone gtdwnego boiska pitkarskiego oraz na stroneboiska do
siatkowki plazowej i badmintona).

Sugerowana ilos¢ siedzisk:
e Od strony gtéwnego boiska pitkarskiego — okoto 180 miejsc widowni
e Od strony boiska do siatkéwki plazowej oraz badmintona — okoto 100 miejsc widowni

Na koronie trybuny nalezy wykona¢ chodnik z kostki betonowej. Trybuny powinny by¢ wyposazone w
schody umozliwiajace wejscie na poziom korony - 3 biegi schodowe dla trybuny od strony boiska
pitkarskiego raz 2 biegi schodowe dla trybuny od strony boiska do siatkéwki plazowej i badmintona.

Widok istniejgcej trybuny

b) WARIANT B — Rozbidrka istniejacych oraz budowa nowych trybun widowni

Projektuje si¢ trybune sportows zewnetrzng na 103 siedziska wykonanej jako konstrukcja prefabrykowana — z
mozliwoscig czasowego demontazu, ocynkowana wraz z siedziskami z tworzywa sztucznego o kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.
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Przykfadowa trybuna sportowa - zdjecie poglgdowe

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych trybun przy spetnieniu warunku geometrii podstawowej oraz
ilosci siedzisk. Przed wykonaniem trybun nalezy uzyska¢ zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do
przyjetego rozwigzania. Wymiary ptyty fundamentowej — dostosowac do konkretnego rozwigzania producenta.

9.10. Budowa ciggdw komunikacyjnych — chodniki z kostki betonowej

Chodniki i dojscia do boisk oraz budynkéw — z kostki betonowej gr. 6 cm. Ciagi piesze o szerokosci 2,0 m.
W obszarze terenu znajdujacym sie miedzy istniejgcym budynkiem gosp.- magazynowym, a parkingiem za
urzgdem gminy, nalezy wykona¢ nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wykonaé¢ odwodnienie w
danym obszarze. Odwodnienie nalezy poditaczy¢ z istniejaca kanalizacja deszczowa, zlokalizowang przy
budynku urzedu gminy.

Obszar wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z odwodnieniem

9.11. Czesciowy remont fragmentu konstr. wsporczej zadaszenia budynku gosp.-magazyn.

Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji wspierajacej krokwie zadaszenia nad wejsciem do budynku
gospodarczo — magazynowego, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany danej belki drewnianej oraz 5
stup6w drewnianych — podtrzymujacych dang konstrukcje.
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Wymiana helki podporowej
pod krokwiami

Widok konstrukcji zadaszenia

9.12. Pozostate prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
Dodatkowo nalezy dostarczy¢ oraz zamontowa¢ nastepujace elementy wyposazenia / matej architektury:

e Dostawa 2 nowych bramek do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 m wraz z systemem
montazowym oraz siatka. System montazu bramek powinien umozliwi¢ ich demontaz.

e  Lawki parkowe — 8 szt.

e Kosze na $mieci — 8 szt.

e  Stojaki na rowery — 2 sztuki (kazda na min. 5 roweréw)
9.13. Oswietlenie terenu

e Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego — 4 maszty o$wietleniowe. O$wietlenie w postaci
naswietlaczy typu LED.

e Oswietlenie przy traktach komunikacyjnych — 11 lamp oswietleniowych typu parkowego.
Oswietlenie w postaci naswietlaczy typu LED.

10. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
10.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentacji projektowej
10.1.1 Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

- w dniu podpisania umowy o prace projektowe dotyczace przedmiotu opracowania Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego,

- oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nie poézniej niz
w terminie 7 dni kalendarzowych przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku do stosownego wydziatu
administracji budowlanej o wydanie pozwolenia na budowe,

2. Zamawiajacy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace przedmiotu
umowy w czesci odnoszacej sie do dokumentacji technicznej w terminie do 7 dni roboczych, liczac od
dnia zgtoszenia pytan i wnioskow.

3. Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji technicznej
(w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 7 dni robocze, liczac od dnia jej ztozenia do
akceptacji Zamawiajgcego.
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10.1.2 Obowigzki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie nizej wymienionej
dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji w sktad ktorej wchodzi:

1. Dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z:

- projektu koncepcyjnego,

- projektu budowlanego (PZT + PAB + PT — branzowe)

- projektu wykonawczego

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wyzej wymienione czesci stanowia tacznie dokumentacje techniczna przedmiotowej
inwestycji. Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Szczegbtowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej czesci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej
dotyczacej przedmiotu zamowienia z nalezyta starannoscia, zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), umowg zawartg z Zamawiajacym, obowigzujacymi w okresie
realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie projektowe sporzadzone przez Wykonawcg musi by¢ zgodne z ustaleniami dokonanymi w
przedmiocie opracowania z Zamawiajacym, w sposob zapewniajacy spetnienie wszystkich wyman w
zakresie i formie zgodniej z obowigzujagcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przystapieniem do
jakichkolwiek prac przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektéw i terenu
objetego opracowaniem oraz obszardw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie planowanej

inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem celem jego
poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajagcego i uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie
dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do wiasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu
zamowienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowaé jako
oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na wiasny
koszt wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych, ktérych koniecznosé uzyskania/sporzadzenia
wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

10.1.3 Szczegb6lowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawce

Dokumentacja techniczna projektowanego budynku powinna by¢
wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami i zawierac :

1. Materialy przygotowawcze

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wilasnym zakresie, wiasnym
kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia niezbedne
do prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej takie jak:

- wypis z ewidencji gruntow,

- mape do celéw projektowych

- szczegGtowe badania geotechniczne okreslajace warunki gruntowo - wodne
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- niezbedne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegdlnych medidw, wraz z
przygotowaniem stosownych wnioskéw, wystagpieniem i uzyskaniem warunkoéw technicznych
przytaczenia dla przedmiotowego projektowanego budynku od w/w gestoréw wiasciwych dla danej
sieci,

- niezbedng inwentaryzacje terenu i obiektdw przeznaczonych do rozbiorki

- rozpoznanie wszystkich sieci na fragmencie terenu przedmiotowej dziatki przewidzianego pod
planowang inwestycje z ustaleniem, ktére sa czynne i co zasilajg oraz ktére moga ulec demontazowi
jako nieczynne lub zbedne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

- projekty rozbiorek istniejacych obiektow przeznaczonych do rozbiorki wraz z przygotowaniem
stosownych wnioskow, wystapieniem i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajacej
na rozbiorke przedmiotowych obiektow — jesli bedzie wymagane

- wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbedne
do prawidtowej realizacji projektowanej inwestyciji.

2. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny, sporzadzony w oparciu 0 wytyczne
koncepcyjne zawarte w niniejszym PFU oraz zawierajgcy wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona
Zamawiajacy po zakonczeniu sporzadzania niniejszego PFU.

Zamawiajacy w ustalonym z Wykonawca terminie dokona ostatecznej akceptacji projektu
koncepcyjnego przedmiotowej inwestycji, ktdra to akceptacja bedzie stanowié¢ podstawe dalszych prac
projektowych przy przedmiotowym opracowaniu.

Rysunki koncepcyjne nalezy wykona¢ w skali umozliwiajacej wtasciwa interpretacje szczegotow

Do opracowania nalezy zataczy¢ niezbedny opis wraz z opisem przyjetych rozwiazan z wymaganiami
zawartymi w niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) i dodatkowymi wymaganiami
przedstawionymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmian wprowadzonych w toku tworzenia przedmiotowej koncepcji w stosunku
do zatozen niniejszego PFU, Wykonawca przedstawi zakres ww. zmian wraz z opisem zakresu oraz
powodu dla ktdrego dane zmiany zostaty wprowadzone.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan,
doboru materialéw i urzadzen. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje
minimum jedno spotkanie robocze z Zamawiajacym.

3. Projekt budowlany
Zakres wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowego budynku musi
obejmowag:
- projekt zagospodarowania terenu (PZT)
- projekt architektoniczno budowlany (PAB)
- projekt techniczny — konstrukcyjno - budowlany,
- projekt techniczny — instalacji sanitarnych — odwodnieniowych — jesli beda wymagane
- projekt techniczny - instalacji elektrycznych:
- zalaczniki do projektu budowlanego
e Informacja BIOZ
e  Warunki techniczne wraz z uzgodnieniami
e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
¢ Inne opracowania niezb¢dne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej
prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje przedmiotowego
projektowanego budynku (takie jak opinie techniczne, ekspertyzy, odstepstwa od przepisow).
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Projekty musza by¢ sporzadzone w zakresie, formie i zawartosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami.
Projekty w/iw musza by¢ skoordynowane migdzybranzowo.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca
zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwigzan projektowych, doborze materiatéw i urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wczesniej.
Na etapie realizacji projektu budowlanego, Wykonawca zorganizuje minimum jedno spotkanie robocze
z Zamawiajacym dla konfrontacji zastosowanych rozwigzan projektowych z oczekiwaniami ze strony
zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowiazany do ztozenia w imieniu Zamawiajacego petnej dokumentacji
projektowej budowlanej sporzadzonej w zakresie i formie zgodnej obowigzujacymi przepisami w
odpowiednim wydziale administracji budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.
Ztozenie dokumentacji do pozwolenia na budowe moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu przez
Wykonawce akceptacji Zamawiajacego przedstawionej Jemu w tym celu peinej dokumentacji
projektowej budowlanej we wszystkich wymaganych branzach dotyczacej przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany w_imieniu Zamawiajaceqo do uzyskania w_trybie urzedowym
prawomocnych decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

4. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w zakresie branzowym jak dla projektu budowlanego.

Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji musza zawiera¢ wszelkie opracowania,
uzgodnienia i odstepstwa od obowigzujagcych przepiséw techniczno-prawnych niezbedne do
prawidtowej realizacji, zgodnie z obowigzujacymi wymogami i przepisami techniczno-prawnymi.
Projekty wykonawcze we wszystkich branzach musza by¢ skoordynowane migdzybranzowo.

Projekty wykonawcze we wszystkich branzach dla projektowanego budynku powinny dodatkowo
zawieraé:

- przedmiary rob6t we wszystkich projektowanych branzach, sporzgdzone w zakresie i formie zgodnej z
obowigzujacymi przepisami,

- kosztorysy robot we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na podstawie przedmiaréw
rob6t w zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami,

- inne opracowania projektowe niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych przewidzianych
w sporzadzonych dokumentacjach projektowych dla przedmiarowanego budynku.

Reasumujac, projekty wykonawcze dla projektowanego budynku powinny uzupetnia¢ i
uszczegotawiac¢ rozwigzania projektu budowlanego.
Jednoczesnie powinny jednoznacznie okresla¢ parametry techniczne i standard wykonczenia w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego i
realizacji rob6t budowlanych.
Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot
i zastosowanej skali rysunkow w projekcie budowlanym.
Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi obiektu, rozwiagzan
budowlano-konstrukcyjnych, rozwigzan materiatowych, detali architektonicznych, instalacji i
wyposazenia technicznego oraz urzadzen budowlanych powinny odzwierciedlaé w catosci zatozenia
projektowe przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczajacym zakresie.
Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej inwestycji musza by¢ kompletne, obejmowac
wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne oraz rozwigzania konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu maja stuzy¢.
Podsumowujac, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiajacemu w catosci
opracowania powinna zawierac :
- optymalne rozwigzania technologiczne,
- optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
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- optymalne rozwigzania materiatowe,

- rysunki szczegOtow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,

- informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robot,

- informacje o koniecznosci opracowania planu ,,bioz”

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza spetnia¢
wymagania obowiazujacych przepiséw, a zarazem musza by¢ sporzadzone zgodnie z wymogami
natozonymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacja projektowe;j.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych muszg by¢ sporzadzone w
zakresie i formie zgodnej obowiazujacymi przepisami, z zarazem musza uwzglednia¢ normy
panstwowe - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz instrukcje i przepisy
stosujace sie do robdt budowlanych. W/w normy nalezy traktowac jako integralna czgs¢ dokumentacii,
ktdra nalezy czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, gdyby wystepowaly w przedmiotowej
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi by¢ w petni zaznajomiony zawartoscig i wymaganiami
w/w norm panstwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN). W niniejszych
opracowaniach zastosowanie bgda miaty tylko ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow, o ile nie
postanowiono inaczej.

10.1.4 Wymagana forma, tresé i zawartos¢ dokumentacji projektowej

Cata dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanego budynku w swojej zawartosci
powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami wynikajacymi z
obowigzujacych Ustaw, Rozporzadzen i Norm.

10.1.5 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zasad wspdfpracy przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej:

1. Zamawiajgcy wymaga aby w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy dotyczacej prac projektowych

zwigzanych z przedmiotem niniejszego opracowania odbylo sie pierwsze spotkanie robocze z

Wykonawcg opracowania, do tego czasu Wykonawca ma obowiazek dokonania szczegdtowej wizji

lokalnej terenu przysziej inwestycji.

2. Na etapie opracowania koncepcji i projektu budowlanego, Zamawiajacy wymaga roboczych

konsultacji celem akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych,

technicznych i standardéw wykonczenia.

3. Projektant zobowigzany jest przez Zamawiajacego do wykonania projektu budowlanego i projektow

wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym.

4. Opracowanie docelowych bilanséw zapotrzebowania medidw (energia elektryczna, woda i $cieki

sanitarne) oraz przygotowanie stosownych wnioskéw i wystgpien celem uzyskania warunkow

przytaczen od gestoréw dla w/w wiasciwych sieci.

5. Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych

przepisami prawa, opinii i zatwierdzen zwigzanych z przytaczeniami do witasciwych sieci

zewnetrznych, obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji ruchu zastepczego — jesli bedzie taka

koniecznos¢

6. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7. Cze$c graficzna i czes¢ opisowa sporzadzonej dokumentacji projektowej, szczeg6towe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru rob6t, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robdt Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej mozliwej do odczytania z mozliwoscig edycji tresci

przez Zamawiajacego.

8. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwiaé

odczytanie plikow w programach:
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—rysunki jako pliki w formacie dwg (AutoCad 2010), oraz w formacie pdf,

— teksty jako pliki w formacie doc (Word 2007) oraz w formacie pdf,

— kosztorysy jako w formacie ath oraz w formacie pdf.

9. Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu

10. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢
protok6t koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych
uczestniczacych w realizacji zamdwienia.

11. Cala dokumentacja projektowa przedmiotu zamdwienia bedzie podlegata odbiorowi przez
Zamawiajacego.

12. Dokumentacje projektowa po zakonczeniu opracowania nalezy zgtosi¢ w siedzibie Zamawiajacego
wraz z wykazem dokumentacji projektowej i iloscig egzemplarzy, utozong w kolejnosci zgodnej z
wykazem.

13. Dokumentacja projektowa we wszystkich branzach powinna zawiera¢:

- projekty budowlane (PZT + PAB) do pozwolenia na budowe 5 egz. (3 sktadane do urzedu + 2 dla
inwestora)

- projekty techniczne — branzowe 3 egz.

- projekty wykonawcze 2 egz.

- przedmiary robét 2 egz.

- szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 2 egz.

Ponadto dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ wszystkie
niezb¢dne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, oswiadczenia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wymaganym zgodnie z obowiazujacymi przepisami Dokumentacja projektowa powinna by¢
skoordynowana pod wzgledem technicznym i zawiera wszystkie niezbedne decyzje do uzyskania
pozwolenia na budowe i prawidtowego przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego.

10.2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie przygotowania terenu budowy

W zakresie przygotowania terenow planowanej inwestycji do Wykonawcy rob6t budowlanych nalezy:

- przygotowanie dojazdéw do placu budowy na podstawie uzgodnien, ktére uzyska we wiasnym
zakresie, w razie potrzeby Wykonawca rob6t budowlanych powinien dostosowaé sie do warunk6w i
zalecen okreslonych przez stosowny Zarzad Drdg, ktéremu droga dojazdowa do planowanej budowy
podlega,

- przygotowanie zagospodarowanie placu budowy w tym:

e wykonanie ogrodzenia placu budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostepem dla 0sdb
postronnych,

e sposéb ogrodzenia kazdego budowy Wykonawca robét budowlanych powinien uzgodnié¢ z
przedstawicielami Zamawiajacego niniejszy zakres robot,

e wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego dla budowy wraz z jej obstuga komunikacyjng
budowy,

e wykonanie planowanych rozbiorek istniejacych obiektdw, elementéw pozostatego ogrodzenia,
istniejacych fragmentdw nawierzchni utwardzonych wraz z wywozem wszystkich materiatow
porozbidrkowych i ich utylizacja,

e likwidacja kolizji z istniejgcymi sieciami, w tym likwidacja elementéw istniejacych sieci i
istniejacego oswietlenia — jesli bedzie wystepowata

e ewentualna wycinka drzew i krzewOw na podstawie stosownej prawomocnej decyzji
zezwalajgcej na taka wycinke — jesli bedzie taka potrzeba

e demontaz istniejgcego placu zabaw i przekazanie urzadzen Zamawiajgcemu

e zdjecie darni oraz gleby urodzajne;.

- organizacja zaopatrzenia i transportu materiatdw budowlanych na plac budowy tak aby nie stanowito
to utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikéw drogi dojazdowej oraz dla sgsiednich terendw i
istniejacej zabudowy,
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- organizacja pracy sprzetu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowito to utrudnienia ani zagrozenia
dla uzytkownikdw drogi dojazdowej oraz dla sasiednich terendw i istniejacej zabudowy,

- wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie na terenie placu budowy materiatéw tatwopalnych,

- materiaty tatwopalnie powinny by¢ dowozone na biezaco na plac budowy w ilosci nie przekraczajacej
dziennego zuzycia,

- naprawa nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, W razie zniszczenia ich w trakcie robot
budowlanych,

- po zakonczeniu prac budowalnych nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego.

10.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowy zakres robét inwestycyjnych powinien by¢ tak zaprojektowany i wybudowany, aby
zapewni¢ wieloletnia jego eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw
i przebuddw.

Wykonawca robét budowlanych musi tak zrealizowa¢ swoje prace, aby ich wynikiem byto przekazanie
Zamawiajacemu obiektu gotowego do planowanego uzytkowania. Tym samym przedmiotowy teren
sportowo — rekreacyjny po zakonczeniu jego realizacji musi by¢ w petni wyposazony oraz musi
posiada¢ wszystkie niezbgdne odbiory, zgody i dopuszczenia zezwalajace na uzytkowanie
przedmiotowego obiektu na cele zgodnie z jego projektowanym przeznaczaniem.

10.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do projektowanego zakresu robdt
inwestycyjnych

Przedmiotowy zakres rob6t inwestycyjnych powinien by¢ tak zaprojektowany i wybudowany, aby zapewnié¢
wieloletnia jego eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontdw i przebuddw.

10.4.1. Wymagania dotyczgce rob6t rozbidrkowych

Ogodlne zasady zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robot

rozbiérkowych:

Podczas robdt rozbidrkowych nalezy stosowac si¢ do przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Teren rozbidrki nalezy odgrodzi¢ od pozostatych obiektow. Nalezy wykonaé¢ niezbedne zabezpieczenia
i oznakowania, wyznaczy¢ przy obiekcie teren z bezwzglednym zakazem przebywania.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych

narzedzi oraz odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne.

Ogdlne zasady rozbidrki:

- prowadzenie rozbiorki moze by¢ wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone w tym
zakresie,

- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych pracownik nadzorujacy roboty rozbiérkowe powinien
poinformowac brygade o typie konstrukcji oraz metodzie rozbiorki,

- teren, na ktdrym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi;

- wszystkie prace rozbiérkowe moga by¢ wykonywane wytacznie na polecenie brygadzisty;

- W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi postronnych na terenie objetym
pracami jest zabronione;

- w strefach wyznaczonych moga przebywa¢ tylko osoby zwiagzane z pracami rozbiorkowymi.

19



10.4.2. Wymagania konstrukcyjno — materiafowe
a) Wytyczne dotyczace nawierzchni biezni okdlnej oraz biezni prostej

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa typu SANDWICH, poliuretanowo-gumowa, nieprzepuszczalna
dla wody, odporna na buty z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowach
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych dla wody, asfaltobetonowych lub betonowych.

Laczna grubosé min. 13 mm

Skiada si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwe spodnia (nosna)
stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym, nastepnie jest on
zamykany za pomoca wysoko- elastycznej szpachli poliuretanowej, na kt6ra nanosi si¢ tworzywo
poliuretanowe i zasypuje pierwotnym granulatem EPDM, ktéry pod wptywem swojego ci¢zaru zatapia
sie.

b) Wytyczne dotyczace nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, boiska badmintona oraz biezni skoczni
w dal

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

Laczna grubo$é nawierzchni 14 - 16 mm

Nawierzchnia sktada si¢ z dwdch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Grubosé¢ warstwy ok.
7-8 mm. Gorna warstwa skilada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana rdwniez mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Grubos$é warstwy ok.7- 8 mm.
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Whytyczne dotyczace nawierzchni z kostki betonowej

Ciggi komunikacyjne — piesze (chodniki) — wykonane z kostki betonowej gr. 60 cm o wymiarach
20x10 cm, w kolorze naturalnym (szarym).

Uktad warstw:

e Kostka betonowa gr. 6 cm

e Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

e Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm — stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

e Warstwa odsaczajgca — piasek gr. 15 cm

W obszarze przylegajacym do budynku gospodarczo — magazynowego nalezy wykonaé
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm.

Uktad warstw:

e Kostka betonowa gr. 8 cm

e Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

e Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm — stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

e Podbudowa z kruszywa 31,5-63,0 mm — stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

e Warstwa odsgczajaca — piasek gr. 15 cm

Sposaéb ufozenia kostki betonowej

d) Whytyczne dotyczace trybun widowni — WARIANT A

Trybuny widowni po rozbiorce istniejacej konstrukcji ztozonej z betonowych, prefabrykowanych
elementéw tworzacych stopnie trybun, nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem nowych elementow
zelbetowych — prefabrykowanych typu L.

Elementy zelbetowe nalezy zamontowa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu — na
wyprofilowanych skarpach istniejacego nasypu trybun.

Trybuny nalezy wyposazy¢ w schody zelbetowe — prefabrykowane, umozliwiajace bezposredni
dostep do poszczegolnych pozioméw widowni.

Zaktada si¢ wykonanie trybun na 3 poziomach.

Na poszczegdlnych stopniach trybun nalezy zamontowa¢ siedziska widowni — jednoczesciowe, z
oparciem érednim, wykonane z polipropylenu — trudnozapalne.

Kolorystyke siedzisk uzgodni¢ z zamawiajacym.
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Siedzisko widowni — przyk/ad

Widok przykfadowych trybun prefabrykowanych — zelbetowych wraz ze schodami

e) Whytyczne dotyczace trybun widowni — WARIANT B

Trybuny widowni o konstrukcji stalowej — prefabrykowanej, wykonane z profili zamknigtych (rury
kwadratowe lub prostokatne), ocynkowanych.

Na poszczegdlnych stopniach trybun nalezy zamontowa¢ siedziska widowni — jednoczesciowe, z
oparciem srednim, wykonane z polipropylenu — trudnozapalne.

Kolorystyke siedzisk uzgodni¢ z zamawiajacym.

Zelbetowa ptyta trybuny

Projektowana trybung systemowsa nalezy zamontowaé na zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 30
cm.

Pod ptyta wykona¢ nalezy warstwe podbudowy z kruszywa 0/31,5 zageszczonego do 1s=0,98 i
grubosci 25 cm. Ponizej wykonaé nalezy warstwe odsgczajaca z piasku zageszczonego do 1s=0,98
gr. 10 cm.

Ptyta powinna zosta¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku zewnetrznym oraz posiada¢ gtadka —
zatarta powierzchnig.

Konstrukcja ptyty wykonana wraz z dylatacjami (nacigciami dylatacyjnymi) w odcinkach co max.
6,0 m. Nacigcia dylatacyjne gtgbokosci min. 8 cm, wypetnione materiatem trwale plastycznym (np.
bituminem elastycznym).

22



f)  Whytyczne rzutni do pchniecia kula

Koto do pchnigcia kula powinno by¢ wykonane z betonu z metalowa obrgczg wykonana z tasmy
stalowej o grubosci co najmniej 6 mm i srednicy wewnetrznej kota réwnej 2,135 m £ 0,005 m.
Powierzchnia wewnatrz kota powinna byé pozioma i rowna. Gigbokos¢ kota powinna wynosié
migdzy 14 — 26 mm ponizej gornej krawedzi obreczy (zagtebienie powierzchni we wnetrzu kota
wzgledem powierzchni na zewnatrz). Prég kota zastosowaé jako gotowy modularny ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo lub z  widkien epoksydowych, laminowanych
0 szerokosci od 11,2 cm do 30,0 cm z cigciwa o diugosci 1,20 m £ 0,01 m i promieniu identycznym
co koto oraz wysokosci 10,0 cm + 0,02 cm w stosunku do poziomu wewngtrznej powierzchni kota
do pchnigcia kula.

Przykfadowe ko/o do pchnigcia kulg — zdjecie poglgdowe
Sektor rzutéw nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi 6x20 cm, osadzanymi w tawie betonowej
Parametry techniczne:

e Wypetlnienie sektora — nawierzchnia piaszczysta gr. 20 cm

e Prog do pchnigcia kulg jak i obrgcz kota powinny posiada¢ certyfikat IAAF (przykrecany do
podtoza)

e Sektor pchnigcia kula — ograniczony tasmami parcianymi lub liniami malowanymi kreda.

Okrgg stalowy ocynkowany Prég kofa do pchnigcia kulg
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g) Whytyczne dotyczace skoczni do skoku w dal

Skocznia do skoku w dal sktada si¢ z rozbiezni, belek odbicia i zeskoczni (koryta z piaskiem).
Rozbieznia ma 1,22 m = 0,01 m szerokosci.

Belka odbiciowa:

h)

o  Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm;

e Na s$rodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,6 cm i szerokosci
8cm;

e Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej lub tworzywa sztucznego;

Belke nalezy umocowa¢ w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni — dla skoku w dal. Belka ta powinna by¢
zaglebiona w rozbiegu, ktdrej poziom musi byé réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belke
mocuje si¢ w skrzynce stalowej na state zamocowanej w nawierzchni — w zagiebieniu.

UWAGA: Oprocz belki odbicia nalezy dostarczy¢ réwniez nakrywe stalows, ktora zostanie

nastepnie pokryta nawierzchnia poliuretanowa i stanowié begdzie element zastaniajacy, wktadany do
skrzynki.

Skrzynka do mocowania belki
o Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.
e  Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikéw metalowych, cynkowanych
ogniowo
o0 grubosci $cianki 2mm.
e Betonowana w podiozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Wytyczne dotyczace pitkochwytow
Siatka

Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielkos¢ oczka 10 x 10 cm, grubos¢ splotu linki 3 mm.
Kolor zielony. Obszycie wzmacniajace na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do stupdw.
Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada swiadectwo
niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).

Stupy

Wymiar zewnetrzny stupa 80 x 80 mm, grubosci scianki profilu minimum 3 / 4 mm. Stup posiada
specjalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajace profil pod katem wytrzymatosci oraz
sztywnosci. Wzdhuz osi jednego boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktory
umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytéw za pomoca haczykéw PP. Stup lakierowany
proszkowo na kolor zielony.
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i)  Wytyczne dotyczace koszy do koszykdowki

Projektuje sie dostawe i montaz 4 koszy do koszykowki (2 pola gry). Stupy nosne — wykonane ze
stali ocynkowanej i malowane proszkowo. Elementy ztaczne — nierdzewne.

Montaz — zgodnie z wytycznymi producenta — w betonowym bloku fundamentowym.

Podstawowe parametry urzadzenia:

e Konstrukcja jednostupowa 0 podwyzszonej wytrzymaltosci, przeznaczona do gry na
otwartej przestrzeni

e  Profil min. 150x150x4 mm ocynkowany ogniowo

e Tablica o wymiarach 105x180 cm — epoksydowa

e Siatka kosza — taficuchowa — ocynkowana — 12 punktéw mocowania

e Montaz —w betonowym bloku fundamentowym — zgodnie z wytycznymi producenta

J)  Whytyczne dotyczace stupkdw i siatki do siatkdwki

Stupkéw do siatkéwki wys. 3,0 m oraz siatka PE lub PP. Stupki mocowane w tulejach —
umozliwiajacych ich demontaz- zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA: Produkt musi posiada¢ wymagane certyfikaty bezpieczenstwa uzytkowania, wydany
przez Instytut Sportu.

25



Podstawowe parametry urzadzenia:

o Stupki do siatkoéwki — aluminiowe z naciagiem wewnetrznym — profil min. 70x120 mm

e System naciagu musi umozliwia¢ montaz siatki na dowolnej wysokosci (w tym na wysokosci
umozliwiajacej gre w tenisa).

e Tulej montazowa do stupkéw aluminiowych — ocynkowana — systemowa + zaslepki (dekle)
systemowe

o Siatka do siatkéwki PE lub PP bez antenek, grubos¢ splotu — min. 4 mm, obszyta z czterech
stron tasma.

k) Whytyczne dotyczace bramek do pitki noznej
Bramka do pitki noznej 7,32m x 2,44 m montowana w tulejach.

Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego o wzmocnionym przekroju, malowanego na kolor
biaty. Gtebokos¢ bramki mierzona od tylnej krawedzi stupka géra/dét — 200 cm/200 cm.

Odciagi do naciggania siatki — montowane w tulejach, wykonane z rury stalowej ocynkowanej
ogniowo.

Dolna rura mocujgca siatke wykonana z rury aluminiowej anodowanej o przekroju fi 35. Wszystkie
stalowe elementy taczeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Przykfadowa bramka piZko noznej — boisko g#6wne — zdjecie poglgdowe

)  Whytyczne dotyczace elementdw matej architektury
e Lawki dla kibicow

Materiat: stal ocynkowana i malowana proszkowo + deski siedziska gr. min. 35 mm, szlifowane 4
stronnie, fazowane na krawedziach. Gatunek drewna — swierk skandynawski.

Wymiary podstawowe 180x60 cm Mocowanie do nawierzchni — kotwy mechaniczne
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e Kosz na $mieci

Materiat: stal ocynkowana i malowana proszkowo.

Kolor wedtug palety barw RAL 7004 — szary. Wnetrzne kosza — stalowy pojemnik wyjmowany,
wykonany z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Kosz na $mieci i oswietlenie powinny mie¢ jeden odcien szarosci.
Wymiary :

Srednica catkowita : 300 — 400 mm

Wysokos¢ : 600 - 800 mm

Pojemnos¢ : 35-45 1

60

e  Stojak na rowery

Material: stal ocynkowana i malowana proszkowo.
Kolor wedtug palety barw — rury tworzace konstrukcje - RAL 7004. - szary

Mocowanie do podioza — za pomoca kotew wklejanych — w sposdb zapewaniajacy trwatosé
potaczenia
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b)

11. Odtworzenie nawierzchni trawiastej

Po zakonczeniu prac budowlanych, zwiazanych z budowa kompleksu sportowego, nalezy
dokonac¢ odtworzenia istniejacej nawierzchni trawiastej na fragmentach ktére ulegty zniszczeniu w
wyniku prowadzonych prac budowlanych (np. poprzez wyréwnanie powierzchni ziemnej oraz
dosianie trawy).

Wytyczne dotyczace oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

Wytyczne dotyczace o$wietlenia terenu
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12. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

DOKUMENTY | PRZEPISY

a) Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, Zamawiajagcy — Gmina Racigzek, przedstawi Wykonawcy
o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

b) Ustawy / Rozporzadzenia obowigzujace na dzien sporzadzenia dokumentacji projektowej:

Dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza w swojej zawartosci powinna by¢ wykonana w zakresie i
formie zgodnej z obowigzujacymi w momencie tworzenia dokumentacji proj. przepisami wynikajacymi z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z ustawy w sprawie ochrony krzewow, drzew i
przy wydawaniu zezwolen na wycinke drzew lub krzewow.

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska o ochronie gleby zieleni i terenu w miejscu
przedsiewziecia.

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w sprawie budowy lub przebudowy zjazdu
do projektowanych obiektow.

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej w sprawie obowigzkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu trenu.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie odpowiadaé dokumentacii
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow.
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