REWIZJA

/ /‘m NR UMOWY NR SPECYFIKACJI STRONA STRON
//// Zlec.ZP.272.5.2024 322/2024.B.1 1 15

0

Spis zawartosci

l. Czesc opisowa

Il. Czes¢ informacyjna

Il. Czes¢ rysunkowa
Kopia mapy zasadniczej
Koncepcja zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja ruin
Inwentaryzacja zieleni
Koncepcja zadaszenia
Koncepcja konstrukcji zadaszenia - aksonometrie
Krata zabezpieczajgca wnetrze wiezy
Niecka rozsgczajgco-odparowujgca.
V. Zataczniki formalno — prawne

O NV A WNRE

1. Decyzja z dnia 4 czerwca 1955 r o wpisaniu do rejestru zabytkéw woj. bydgoskiego.
2. Decyzjaz dnia 17 lutego 1981 r. L.dz.KL-5340/14/80 o wpisaniu do rejestru zabytkow

wojewddztwa wioctawskiego.

3. Decyzja na ZN/164/2023 znak WUOZ.DW.WZN.5143.2.2023.LS z dnia 19.05.2023 r.

nakazujgca przeprowadzenie prac zabezpieczajacych

4. Zalecenia konserwatorskie WUOZ.DW.WZN.5183.1.80.2024.LS z dn. 28.03.2024




/ /‘m NR UMOWY NR SPECYFIKACJI STRONA STRON REWIZJA
//// Zlec.ZP.272.5.2024 322/2024.B.1 2 15 0

. CzescC opisowa programu
funkcjonalno-uzytkowego

1 Opis ogélny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich reliktu wiezy
,Karnkowskiego” w obrebie ruin zamku w Racigzku wraz z robotami towarzyszgcymi.

Zakres obejmuje:

- remont wiezy Karnkowskiego — rozbiérka i ponowne wymurowanie XX wiecznych przemurowan
znajdujacych sie w ztym stanie ;

- konserwacja historycznych fragmentéw muréw wiezy Karnkowskiego — zewnetrznych i
wewnetrznych;

- demontaz i wykonanie nowej kraty zabezpieczajgcej wnetrze wiezy;

- zabezpieczenie korony murdw i jej wnetrza przed wodami opadowymi w formie wiaty o konstrukc;ji
drewnianej;

- ujecie wod opadowych wraz z systemem rozsgczajgco — odparowujgcym.

Wykonanie inwestycji wynika decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (zatgcznik nr 3), a jej
zakonczenie okreslono na 31 grudnia 2024 r.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych
Podstawowymi parametrami wyjsciowymi s3:

- relikt wiezy Karnkowskiego o wymiarach w rzucie 7,05x6,97 m i wysokosci od 1,20 do ok.2,20
powyzej przylegtego terenu. Wnetrze wiezy o wymiarach 3,27x3,40 m i gtebokosci 4,80 m ponizej
korony muréw;

- zadaszenie w formie wiaty o dachu czetrospadowym, wiezowym o pochyleniu 45°. Zadaszenie o
wymiarach 9,05x9,05 m i wysokosci okapu 2,50 od korony murdéw oraz catkowitej wysokosci 7,48 m.
Konstrukcja zadaszenia — drewniana, ciesielska. Aksonometrie przyktadowe] konstrukcji
przedstawiono na ponizszych rysunkach.
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Rys. 1 Aksonometria przyktadowej konstrukcji zadaszenia

Rys.2. Widok z boku
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Rys.3. Widok z géry

Dach kryty dachéwka ceramiczng, nawigzujacg do historycznej, np. mnich-mniszka, lub karpiéwka na
petnym deskowaniu. Deskowanie czterostronnie strugane.

- dwie niecki rozsgczajgco — odparowujgce o srednicach 5i 6 m i gtebokosci ztoza filtracyjnego 0,5 m.
Dno niecek wytozone nisko przepuszczajgcg matg bentonitowsq. Ztoze ze zwiru drenarskiego —
ptukanego frakcji 16/32 mm od géry zabezpieczone geowtékning separacyjng 200g/m?. Niecka od
gory przykryta warstwg humusu o grubosci 10 cm i obsiana trawa.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1 Lokalizacja

Rys. 4 Lokalizacja wiezy (zrédto: http://geoporta.gov.pl)

Wieza Karnkowskiego zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej cze$ci dziatki nr 486, obreb
Racigzek, gm. Racigzek, powiat aleksandrowski.

1.2.2 Stan wtasnosci
Dziatka nr 486 stanowi wtasno$é gminy Racigzek.

1.2.3 Charakterystyka zagospodarowania terenu

Dziatka nr 486 jest ogélnodostepna. W jej centralnym miejscu zlokalizowane sg ruiny
Sredniowiecznego zamku. Relikt wiezy zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 25 m na zachéd od ruin i
taczy sie z nimi murem obronnym. Wjazd na dziatke od strony zachodniej. W czesci srodkowej
znajduje sie taras widokowy z widokiem w kierunku pétnocnym — na Doline Ciechocinska. Ruiny
zamku znajduja sie na wzniesieniu. W celu ostoniecia ruin wiezy przed wodami opadowymi
powodujgcymi silng destrukcje muréw nalezy wykonac zadaszenie.

1.2.4 Zakres robét budowlanych
W celu realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- przemurowanie XX wiecznych uzupetnien w koronie muru o wysokosci ok. 1 m ponizej korony.
Wtérne przemurowania sg w bardzo zty stanie zachowania. Przemurowania z cegty i zapraw o
parametrach zblizonych do materiatéw historycznych. Nalez odtworzy¢ historyczny watek murarski.

- Konserwacje zachowanych sredniowiecznych partii muréw wiezy,
- usuniecie roslin i krzewdw z wnetrza wiezy,

- wykonanie zadaszenia nad pozostatos$cig wiezy. Konstrukcja ciesielska o wymiarach w rzucie
9,05x9,05m i maksymalnej wysokosci 7,48m. Kat pochylenia potaci 45°. Pokrycie dachéwka
ceramiczng nawigzujaca do historycznej — np. mnich-mniszka, lub karpiéwka,



http://geoporta.gov.pl/
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- wykonanie zabezpieczenia wnetrza wiezy w formie kraty stalowej. Krata zabezpieczona
antykorozyjnie kompletnym systemem

-wykonanie dwdch niecek rozsgczajgco-odparowujacych.

1.2.5 Uwarunkowania realizacji inwestycji

Koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji wynika z nakazu konserwatorskiego - Decyzja ZN/164/2023 znak
WUOZ.DW.WZN.5143.2.2023.LS z dnia 19.05.2023 . (zatgcznik nr 3)

Nieprzeprowadzenie robét w nakazanym terminie bedzie skutkowac dalszg, szybka destrukcjg
zabytkowych murdéw ruiny wiezy.

1.2.6 Ochrona $rodowiska

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie obszaru krajobrazu chronionego Niziny Ciechocinskiej.
Nie przewiduje sie, by inwestycja znaczgco oddziatywata na Srodowisko. W ramach jej realizacji nie
planuje sie wycinki drzew, poza roslinnoscig inwazyjna wewnatrz ,,studni” wiezy (tzw. Samosiewy)
przyczyniajgce sie do niszczenia muréw.

1.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budowla stanowi trwatg ruine wiezy zamku gotyckiego, w zarysie jego muréw obwodowych, od
potudniowo-zachodniej strony. Z uwagi na jej zty stan techniczny, nie jest udostepniona do zwiedzania
- wygrodzona. Do ruin prowadzi utwardzona betonem asfaltowym i brukiem waska jezdnia.

1.4 Szczegodtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 Relikt wiezy Karnkowskiego
Wymiary zewnetrzne wiezy: 7,05x6,97 m

Powierzchnia zabudowy: 49,14 m?
Wysokos¢ : od 1,20 do ok. 2,20 powyzej przylegtego terenu
Wymiary wewnatrz wiezy : 3,27x3,40 m, gtebokos¢ 4,80 ponizej korony muru.

Relikt wiezy Karnkowskiego stanowi obecnie trwatg ruine nieudostepniong do zwiedzania. Bedzie to
mozliwe po przeprowadzeniu robét budowlanych i konserwatorskich.

1.4.2 Zadaszenie
W celu zabezpieczenia ruin wiezy przed opadami i ich destrukcyjnym oddziatywaniem na mury
wykonane zostanie zadaszenie.

1.4.3 Krata

W celu zabezpieczenia wnetrza obiektu i uniemozliwienia wejscia lub upadku z wysokosci ponad 4 m.
w zwienczeniu korony muréw wiezy nalezy wykonac krate stalowg na np. czterech belkach stalowych
IPE 160. Przewidywane obcigzenie uzytkowe kraty (mimo koniecznos$ci umieszczenia tablic
ostrzegawczych o zakazie wstepu na krate) wynosi 5,0 kN/m?2. Krata wraz z belkami no$nymi
zabezpieczona antykorozyjnie powtokami malarskimi w kolorze czarnym dla klasy agresywnosci
Srodowiska C4 wg PN-EN ISO 12944. Dostep do przestrzeni wewnatrz wiezy nalezy zapewnic¢ przez
wykonanie w kracie uchylnego wtazu o wymiarach ok. 1,00x1,20 m zabezpieczonego przed
mozliwoscig otwarcia przez osoby postronne.
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1.4.4 Niecki rozsgczajaco-odparowujace

Wody opadowe z zadaszenia przewiduje sie odprowadzi¢ do dwdéch niecek odparowujgcych o niskiej
przepuszczalnosci (zabezpieczenie dna niecek i rowéw doprowadzajgcych matami bentonitowymi). Ze
wzgleddéw konserwatorskich wierzch niecek obsiany trawg na warstwie z geowtékniny separacyjnej

1.4.5 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
- powierzchnia wiezy : 49,14 m?;

- powierzchnia zadaszenia : 81,90 m?;

- powierzchnia niecek wraz z doprowadzeniami : 36,1 m? (niecka zachodnia) i 22,4 m? (niecka
wschodnia)

1.4.6 Inne powierzchnie i wartosci jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanej
powyzej

- szacowana ilo$¢ wéd opadowych dla deszczu miarodajnego 300I/s/ha, czasu trwania 15 min i

powierzchni 82 m?:2,22 m3;

1.4.7 Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i kubatur
wskaznikow

Podane powierzchnie, wymiary oraz pozostate parametry nalezy traktowacd jako minimalne.

Dopuszcza sie ich przekroczenie o 10%.

2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
W ramach zlecenia opracowac nalezy niniejsze projekty :

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Ekspertyze techniczna.

- Projekt techniczny.

- Projekty wykonawcze.

Ww. projekty winny by¢ opracowane na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i uzgodnionego
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw programu konserwatorskiego.

Wykonawca opracuje rowniez specyfikacje techniczne oraz propozycje harmonogramu rzeczowo-
finansowego opracowanego na podstawie przedmiaru robdt i uwzgledniajgcego ich czesciowe
fakturowanie.

W oparciu o ww. opracowania (program prac konserwatorskich oraz wym. projekty) Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia (,,decyzja konserawatorska”,
pozwolenie na budowe).

Koszt ww. opracowan nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu i winien by¢ zawarty w ofercie.

Opis wymagan odnosnie robét remontowo-konserwatorskich i budowlanych w pkt.2.1.
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2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdéw
ekonomicznych.

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nie posiada przytacza wody i elektroenergetycznego. Wykonaweca zabezpieczy i bedzie
utrzymywat zbiorniki na wode technologiczng, pitng oraz zabezpieczy agregaty pragdotwodrcze w
okresie niezbednym do wykonania robot.

Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat, ogrodzenia, zabezpieczenia, bariery, znaki ostrzegawcze
oraz niezbedne srodki do ochrony robdt i pracownikéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od rozpoczecia, do
odbioru koricowego robot.

Koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy, zabezpieczenia itp. przyjmuje sie, ze sg wtgczone w
kwote umowna.

2.1.2 Prace konserwatorskie, architektura, konstrukcja

2.1.2.1 Prace konserwatorskie i przemurowania

W ramach inwestycji nalezy wykonaé przemurowania XX wiecznych uzupetniei w koronie muru o
wysokosci ok. 1 m ponizej korony. Wtdrne przemurowania sg w bardzo zty stanie zachowania.
Przemurowania z cegly i zapraw o parametrach zblizonych do materiatéw historycznych. Nalezy
odtworzy¢ historyczny watek murarski.

W ramach zlecenia nalezy opracowad program prac konserwatorskich obejmujacy zalecenia i
technologie wykonania napraw, uzupetnien ubytkéw w cegle i w spoinowaniu, zabezpieczenia muréw
przed erozjg biologiczng, hydofobizacje itp. Wg uzgodnionego z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw programu nalezy wykonaé wszelkie prace konserwatorskie.

Szacowany zakres prac remontowo-konserwatorskich

1| Przemurowania korony muréw 10,9 | m3
2 | Sciecie gestych krzakéw wewnatrz wiezy 11,2 | m2
3 | Konserwacja lica murdw gotyckich, usuniecie zieleni, dezynfekcja itp. (wg 97,3 m2

programu konserwatorskiego)

3| Hydrofobizacja powierzchni muréw (konserwowanych i odtworzonych) 147,1| m2

2.1.2.2 Zadaszenie

Zadaszenie nad wiezg o konstrukcji drewnianej, ciesielskiej. Dach czterospadowy, wiezowy.
Konstrukcja dachu wsparta na czterech stupach. Stezenia w postaci mieczy taczacych stupy z
ptatwiami. Uktad nosny pod krdl stanowi pozioma rama wspierajgca rdwniez umieszczone diagonalnie
zastrzaty.

Pokrycie dachu dachowka ceramiczng, nawigzujgcg do historycznej, np. mnich — mniszka, lub
karpidwka na petnym deskowaniu. Na deskowaniu przewiduje sie wykonanie izolacji z papy
termozgrzewalnej. Dachéwka mocowana do fat na kontrtatach. Wokét okapu wykonac obrébke pod- i
nadrynnowg na desce okapowe]. Od strony potnocnej, w dwdch miejscach przewiduje sie
odprowadzenie wod opadowych rzygaczami. Bezposrednio pod nimi nalezy zlokalizowac¢ ukryte pod
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terenem rowy w formie drendéw francuskich odprowadzajgce wody do niecek rozsgczajgco-
odparowujacych.

Wszystkie elementy drewniane czterostronnie strugane, impregnowane ci$nieniowo lub
zanurzeniowe w kolorze czarnym lub ciemnobrgzowym.

taczenia elementdéw drewnianej w postaci tradycyjnych weztéw ciesielskich. Cztery stupy o przekroju
minimalnym 240x240 mm podparte na indywidualnych lub systemowych stalowych tgcznikach
ciesielskich osadzonych w murze. Elementy podporowe nie powinny by¢ widoczne, a same stupy nie
powinny stykac sie z korong murow (szczelina min. 50 mm).

Wiata - szacowany zakres robot

1| okucie ciesielskie, stalowe, mur-podstawa stupa 4| szt
2 | konstrukcja drewniana 8| m3
3 | deskowanie - deski czterostronnie struganem, "na felc", gr.21mm 114,55 | m2
4 | impregnacja konstrukcji drewnianej 200,00 | m2
5| impregnacja deskowania 229,10 | m2
6 | papa termozgrzewalna 1x 114,55 | m2
7 | kontrtaty 80x21mm 120,00 | mb
8 | taty 60x40mm 420 | mb
9 | deska okapowa, obrébki - mas pod- i nadrynnowy 36,2 | mb
10 | dachowka nawigzujgca do historycznej, np. mnich-mniszka, lub karpiéwka 114,55 | m2
11 | ggsiory 31,4 | mb
12 [ rynny 36,2 | mb
13 | sztucery + rzygacze 2| szt

2.1.2.3 Niecki odparowujgco-rozsqczajgce

Odprowadzenie wdod opadowych przewiduje sie do dwdch ukrytych pod terenem niecek
odparowujgco-rozsgczajgcych, rozsgczanie ograniczone zostanie przez wystepujgce w podtozu gruntu
stabo przepuszczalne oraz wytozenie dna niecek nisko przepuszczalng matg bentonitowa. Niecki
wytozone zwirem ptukanym, drenarskim fr. 16-32 mm przykrytym geowtdkning separacyjng 200g/m?2
oraz obsiewem trawg na warstwie ziemi roslinnej. Niecki nalezy mozliwie najbardziej odsungé od
krawedzi skarpy, nie ingerujgc w istniejgcy drzewostan.

Zbiorniki rozsgczajaco-odparowujgce

1| wykop pod rowy i zbiorniki rozsgczajgco-odparowujgce 61,2 | m3

2 | mata betonitowa o niskiej przepuszczalnosci 105 | m2

3| ztoze kamienne 51|m3

4 | geowtdknina separacyjna 200 g/m2 105| m2

5| humus z obsiewiem trawg gr.10 cm 105 | m2
2.1.2.4 Krata

W celu zabezpieczenia wnetrza wiezy przed dostepem o0sdb postronnych.
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Szacowany ciezar kraty zabezpieczajgcej otwor wraz z konstrukcjg wsporcza

Pozycja llosé Element Dlugo$¢ | Masa jedn. Masa Masa Materiat
jednej catkowita
sztuki
[mm] [kg/m] [kg] [kg]

Ciezar stali razem dla pojedynczego elementu [kg] | 2300,00

dodatek na spoiny, blachy weztowe 15% [kg] 291,51

Ciezar [kg] | 1943,41

1 4 IPE160 3300 15,80 52,14 208,56 S235J2W
2 65 bl.10x100 3400 7,85 26,69 1734,85 S235J2W

Zabezpieczenie antykorozyjne wg pkt.1.4.3.

2.1.3 Instalacje budowlane
Inwestycja nie przewiduje wykonania statych instalacji budowlanych

2.1.4 Wykonczenia
Nie przewiduje sie robdt wykonczeniowych.

2.1.5 Zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji powstanie zadaszenie ostaniajgce relikt wiezy przed negatywnym wptywem wéd
opadowych oraz dwie ukryte w terenie niecki stuzgce do zagospodarowania wéd opadowych. Nie
przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan, sieci, rzedne tereny itp. zagospodarowanie terenu
nie wymaga wprowadzenia nowych utwardzen.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji

technicznych
W ramach zlecenie Wykonawca winien opracowad i uzgodni¢ z Zamawiajgcym specyfikacje techniczne
—0golng i szczegétowe obejmujgce przede wszystkim dla :

- Wymagan ogdlnych, wspdlnych dla wszystkich robdt objetych niniejszym PFU;
- prac przygotowawczych i pomiarowych;

- robdt rozbiérkowych;

- robét murowych;

- robdt konserwatorskich;

- robot ciesielskich;

- robét blacharskich i dekarskich.

Specyfikacje techniczne winny stanowi¢ dokument kontraktowy oraz zawiera¢ ponizsze elementy:
- zakres robot objetych ST,

- materiaty,

- Sprzet,

- transport,

- wykonanie robot,
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- kontrola jakosci robdt,

- odbioér robat,

- podstawe pfatnosci,

- przepisy zwigzane.

2.2.1

Przygotowanie terenu budowy

Zakres powinien obejmowac przygotowanie terenu budowy, adaptacje zagospodarowanie terenu w
miare potrzeb i postepu robét. Utrzymanie zaplecza, czasowych dojazdéw, zabezpieczenia drzew
przed uszkodzeniem -np. zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem obudowa z desek,
uniemozliwienie przesuszenia ich korzeni itp.

2.2.2
2.2.2.1

2222

Prace konserwatorskie, architektura, konstrukcja

Materiaty
Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom i

rozwigzaniom przedstawionym w programach konserwatorskich zawartych w projekcie
konserwatorskim, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze
estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

Konstrukcje drewniane winny by¢ wykonane z drewna klasy min. C24, czterostronnie
struganego, impregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowa. Konstrukcja w kolorze ciemno
bragzowym lub czarnym (do uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow).
Podkfad pod dachéwke — z drewna o parametrach jak dla konstrukg;ji ciesielskiej.

Materiat pokrycia — dachéwka ceramiczna np. mnich — mniszka, lub karpidwka, o
parametrach zblizonych do dachéwki historycznej.

Stal konstrukcyjna — nalezy stosowac stal konstrukcyjng o podwyzszonej odpornosci na
korozje, o parametrach nie nizszych niz odpowiadajace stali gat. S235J2W.

Powtoki malarskie —w kompletnym systemie dobranym dla srodowiska o kategorii
agresywnosci C4.

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku.
Materiaty stosowane do wykonywania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i mozliwosci
zastosowania.

Sprzet

Prace wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu lekkiego sprzetu i narzedzi z ograniczonym
obcigzeniem udarowym.

2.2.2.3

Transport

Samochdd samowytadoweczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Nadzoér
Inwestorski.
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2.2.2.4 Wykonanie robot

Wykonanie robdt winno by¢ dostoswane do opracowane w ramach zlecenia i uzgodnionego z
Wojewddzkim Konserwatorem zabytkdw programu prac konserwatorskich obejmujgcego:

- rozbidrke korony murdow.

- prace konserwatorskie przy zachowanych, fragmentéw muréw;

- rekonstrukcje korony muréw w obecnie istniejgcej kubaturze,

- hydrofobizacje .

Roboty ciesielskie winny by¢ wykonane jako konstrukcja tradycyjna, z weztami ciesielskimi.

Do wykonywania robot pokrywczych dachdwka mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je

prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg potaci dachowej,

—wykonanie obrébek blacharskich,

- wykonanie tat na kontrtatach.

2.2.2.5 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie zgdone z niniejszym PFU w

zakresie — opracowania niezbednych projektéw oraz robdét budowlanych i konserwatorskich.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong ich jakosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw oraz wykonanych robdt.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostang okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Nadzdr Inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie robdt zgodnie z projektem.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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2.2.2.6 Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Nadzér Inwestorski przy
udziale Wykonawcy :

a ) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b ) odbidr czesciowy,

¢ ) odbiér koricowy,

d ) odbidr ostateczny.

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru robét dokonuje Nadzér Inwestorski.

Jako$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzér Inwestorski na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Nadzér Inwestorski mogg petni¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie (dla robdt budowlanych) oraz odpowiednie wyksztatcenie i
doswiadczenie dla prac konserwatorskich. Oferta Wykonawcy nie obejmuje kosztéw Nadzoru
Inwestorskiego. Nadzér dziata na zlecenie Zlecajgcego i jest przez niego wyznaczony.

2.2.2.7 Podstawe ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg ustalone w Kontrakcie ryczattowe ceny jednostkowe za poszczegdlne
asortymenty robot.

2.2.3 Instalacje budowlane
Nie dotyczy

2.2.4 Wykonczenia
Nie dotyczy

2.2.5 Zagospodarowanie terenu
W ramach zlecenia zostanie teren zostanie przywrécony do obecnego stanu.
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Il. Czesc informacyjna programu
funkcjonalno-uzytkowego

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Inwestycja wynika z koniecznosci przeprowadzenia prac budowlano-remontowo-konserwatorskich na

podstawie decyzji nakazowej Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw - Decyzja na ZN/164/2023 znak

WUOZ.DW.WZN.5143.2.2023.LS z dnia 19.05.2023 r. nakazujgca przeprowadzenie prac

zabezpieczajgcych

2 Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
Dziatka, na ktdrej jest planowana inwestycja w catosci stanowi wtasnosé Zlecajacego — Gminy Racigzek

3 Wskazanie przepisdw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa — Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. Ust. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

-z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca2001 r.
z pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 62 poz.21 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162
poz. 1568)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 p0z.1225 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r . w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dn. 6.02.2003 r.(Dz. Ust. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr130 poz. 1386 z dn. 8.06.2004 r.)

Projekty nalezy sporzadzi¢ w oparciu o normy PN-EN (Eurokody)
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4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robdét budowlanych

4.1 Dokumenty posiadane

5. Decyzja z dnia 4 czerwca 1955 r o wpisaniu do rejestru zabytkéw woj. bydgoskiego.

6. Decyzjaz dnia 17 lutego 1981 r. L.dz.KL-5340/14/80 o wpisaniu do rejestru zabytkow
wojewddztwa wioctawskiego.

7. Decyzjana ZN/164/2023 znak WUOZ.DW.WZN.5143.2.2023.LS z dnia 19.05.2023 r. nakazujaca
przeprowadzenie prac zabezpieczajgcych

8. Zalecenia konserwatorskie WUOZ.DW.WZN.5183.1.80.2024.LS z dn. 28.03.2024

4.2 Dokumenty niezbedne do uzyskania

1. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydawana przez Wéjta Gminy Racigzek — do uzyskania przez Wéjta Gminy Racigzek
2. Decyzja o zezwoleniu na przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytku

nieruchomym. Decyzje wydaje Kujawsko-pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow (Delegatura
we Witoctawku) — do uzyskania przez Wykonawce.

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe wydawana przez Staroste Aleksandrowskiego - do uzyskania
przez Wykonawce.
4, Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie wydawana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego powiatu aleksandrowskiego - do uzyskania przez Wykonawce.

4.3 Kopia mapy zasadniczej
W czesci ,,zatgczniki” niniejszego PFU.

4.4 Wyniki badan gruntowo — wodnych
Wg badan archiwalnych na sgsiednim terenie w podtozu gruntowym nalezy spodziewac sie glin
zwatowych o migzszosci ok. 10 m oraz trzeciorzedowych itdw neogenskich ponizej.

W ramach zlecenia Wykonawca opracuje Dokumentacje geotechniczng z badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng i projekt geotechniczny. Wieza jest obiektem zabytkowym i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U 2012
poz. 463) nalezatoby ja sklasyfikowac do Il kategorii geotechnicznej, jednak ze wzgledu na fakt, ze
roboty nie zmieniajg w zaden sposéb warunkéw posadowienia, a wzrost odporéw po wykonaniu
daszku bedzie nieistotnie maty (szacowana wartos¢ to ok. 5 kPa), proponuje sie odstgpienie od
koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i sklasyfikowanie budowli do Il
kategorii.

4.5 Zalecenie konserwatorskie
Zalecenia konserwatorskie WUOZ.DW.WZN.5183.1.80.2024.LS z dn. 28.03.2024 — w czesci ,,zatgczniki”
PFU

4.6 Inwentaryzacja zieleni
Wg rysunku 4 czesci rysunkowej PFU
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4.7 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony

srodowiska
Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie bedg emitowane zanieszczyenia

4.8 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Nie dotyczy. Inwestycja nie powoduje zmian w organizacji i wzroscie ruchu

4.9 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i

ewentualne uwarunkowania rozbidrek.
Inwentaryzacje wiezy sporzagdzono na rys. nr 3 czesci rysunkowej PFU. Dodatkowo, poza obszarem
oddziatywania inwestycji znajduja sie:

- relikty murdéw obronnych,
- ruiny zamku,
- taras widokowy z widokiem na Doline Ciechocinska.

Obiekty te nie sg objete opracowaniem.

4.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drég publicznych, kolejowych lub wodnych
Nie dotyczy

4.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej

przeprowadzeniem
Brak.




